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Professional
Equipment

DELON
S P R A Y  T E C H ,  S . L .



Equipo Airless eléctrico de reducido tamaño y sencillo manejo.
Versátil y cómodo para trabajos de media producción, y con
una amplia gama de productos a pulverizar. Su reducido tamaño
le confiere una inmejorable situación como equipo portátil para
pequeños y medianos pintores decoradores e industrias.
Presentado en cuatro versiones para aplicaciones como barnices,
lacas pigmentadas, anticorrosivos, imprimaciones, esmaltes y
pinturas plásticas de calidad.

Small size and easy to use Airless electric equipment. Handy
for medium production works as it can spray a wide range of
products. Its small size makes it an ideal pump for small and
medium size painting companies, decorators and industries. Its
introduced in four different versions to spray products such as
varnishes, antirust paints, enamels, pigmented lacquers and good
quality plastic paints.

ATLANTA 200

Carter

Apertura tapa frontal
Mayor garantía en reparaciones

Housing

Front opening cover
Reparation guarantee

Depósito 5 litros
o sonda de absorción

5 liter tank
or suction hose

Manómetro presión
Pressure gauge

DATOS TECNICOS

- Motor: Monofásico con protección térmica
220 V - 50 Hz / 110 V - 60 Hz

- Potencia: 740 Watios (1 HP)
- Consumo máximo: 5,4 AMP
- Longitud cable:  3 mts.
- Sección mínima: 3x15 m2

- Presión ajustable: 0 - 160 Bar (0 - 2400 PSI)
- Caudal: 2 l./min. (0,52 GAL/min.)
- Boquilla máxima: 0,018 "
- Peso en bruto: 27 kg.

TECHNICAL DATA

- Engine: Monophasic with termic protection
220 V - 50 Hz / 110 V - 60 Hz

- Power: 740 Watts (1 HP)
- Maximum consumption: 5,4 AMP
- Cable lenght:  3 mts.
- Minimum section: 3x15 m2

- Adjustable pressure: 0 - 160 Bar (0 - 2400 PSI)
- Flow: 2 l./min. (0,52 GAL/min.)
- Maximum tip size: 0,018 "
- Weight: 27 kg.
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Cumple la

normativa

IP54
Protection



Carro y depósito

VERSIONREF.

309 407 01

Carro y absorción309 407 02

Soporte y depósito309 407 03

Soporte y absorción309 407 04

VERSIONREF.

Regulador de presión
0 - 160 Bar
Pressure regulator
0 - 160 Bar

Sonda de nylon
semirígida
Nylon return hose

Soporte de reducido tamaño
Fácil transporte
Opción con ruedas
Reduced troley
Easy transportation
Wheels option

Motor integrado cumpliendo
la norma IP54
Integrated engine
IP 54 protection

Parte eléctrica compacta y
bien protegida
Well protected electric area

VERSION SOPORTE

Troley and tank

Troley and suction

VERSION RUEDAS

SUPPORT OPTION

WHEELS OPTION

Support and tank

Support and suction
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DELON
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C/ Vitorialanda, 14 Interior. 01010 Vitoria-Gasteiz (ALAVA). ESPAÑA (SPAIN)

Tel.: 34 - 945 21 40 70   Fax: 34 - 945 21 40 71     Email: delon@jet.es    www.delonst.com

A C C E S O R I O S A C C E S S O R I E S

A

C

B

A P L I C A C I O N E S A P P L I C AT I O N S

Good quality plastic paints
Pinturas plásticas de buena calidad

Solvent based acrilic paints
Pinturas acrílicas al disolvente

MADERA     WOOD

Polyurethane and nitro base coats
Fondos nitros, poliuretanos

Polyurethane and nitro finish coats
Acabados nitros, poliuretanos

Floor varnishes
Barnices para suelos

Antirust paints
Imprimaciones antioxidantes

Synthetic enamels, polyurethane
Esmaltes sintéticos, poliuretano

INDUSTRIA METALICA     METALLIC INDUSTRY

A 250 mm.

B 420 mm.

C 630 mm.

Peso/Weight 27 Kg

EQUIPMENT

PSAM 107R

PSAM 105R

ALARGADERA
EXTENSIONE Q U I P O

ALARGADERA
EXTENSION

ALARGADERA
EXTENSION

BOQUILLA FIJA
FLAT TIP

BOQUILLA REGULABLE
ADJUSTABLE TIP

BOQUILLA GIRO DELON SDV
SWIVEL TIP DELON SDV

D I M E N S I O N E S D I M E N S I O N S

CONSTRUCCIÓN     CONSTRUCTION
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