


Bombas de trasvase
Transfer pumps

DM

- Relación de presión: 1:1
- Caudal máximo: 40 l./min.
- Presión máxima: 7 Bar (105 PSI)
- Consumo de aire (máx.): 580 l./min.
- Peso: 6 Kg

- Pressure ratio: 1:1
- Maximum flow: 40 l./min.
- Maximum pressure: 7 Bar (105 PSI)
- Air consumption (max.): 580 l./min.
- Weight: 6 Kg

Datos Técnicos
Technical Details

Barnices, pinturas, disolventes,
 tintas, colas, lubricantes, adhesivos.

Productos con pigmentos y
partículas en suspensión.

Productos abrasivos

Lacquers, paints, solvents,
 dyes, glues, lubricants, adhesives.

Products with pigments and 
suspended particles.
Abrasive products

Aplicaciones
Applications

DM Standard

309 101 01 309 101 02

DM Standard

DM productos
abrasivos

DM abrasive
products

REF. REF.

LECTURA DE ICONOS
ICON READING

Decoración
Decoration

Carrocería
Car bodyshop

Industria
Industry

Construcción
Construction

Carrocería industrial
Industrial car bodyshop

Industria del metal
Metallics

Industria del mueble
Furniture industry

Industria del automóvil
Car industry
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2,5 CV



TB 270

- Relación de presión: 1:1
- Caudal máximo: 60 l./min.
- Presión máxima: 7 Bar (105 PSI)
- Consumo de aire (máx.): 230 l./min.
- Peso: 6,5 Kg

- Pressure ratio: 1:1
- Maximum flow: 60 l./min.
- Maximum pressure: 7 Bar (105 PSI)
- Air consumption (max.): 230 l./min.
- Weight: 6,5 Kg

TB 5 TB 5

309 102 01

Datos Técnicos
Technical Details

Barnices, pinturas, disolventes,
 tintas, colas, lubricantes,
 adhesivos. Versión INOX

 para ácidos, productos base agua,
 y productos corrosivos

Lacquers, paints, solvents,
 dyes, glues, lubrifier, adhesives.

STAINLESS version 
for corrosive and 

water - based products

TB 270
Aluminio larga

TB 270
Aluminio corta
TB 270
Aluminium short

TB 270
Aluminium long

309 105 01 309 105 02

TB 270
Inox larga

TB 270
Inox corta
TB 270
Inox short

TB 270
Inox long

309 105 03 309 105 04

Aplicaciones
Applications

TB 5

- Relación de presión: 1:1
- Caudal máximo: 11 l./min.
- Presión máxima: 7 Bar (105 PSI)
- Consumo de aire (máx.): 90 l./min.
- Peso: 2 Kg

1 CV

- Pressure ratio: 1:1
- Maximum flow: 11 l./min.
- Maximum pressure: 7 Bar (105 PSI)
- Air consumption (max.): 90 l./min.
- Weight: 2 Kg

Datos Técnicos
Technical Details

Lacas, pinturas, tintas
disolventes. En general,

productos de baja viscosidad

Lacquers, paints, stains,
 solvents. In general,

 low viscosity products

Aplicaciones
Applications

REF. REF.

REF. REF.

REF.
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1,5 CV



AGITADOR ALTERNATIVO
INDUSTRIAL

ASAS METÁLICAS

TAPA BIDÓN DE
ACERO INOXIDABLE

SALIDA DE PRODUCTO
 LLAVE 1/2” (TODAS

LAS VERSIONES)

LLAVE CORTE GENERAL 
SUMINISTRO DE AIRE

REGULADOR DE AIRE 1/4”
 PARA BOMBA 

(CON MANÓMETRO)

SONDA DE ABSORCIÓN
 DE ACERO INOXIDABLE

BOMBAS DE TRASVASE

KIT TAPA PARA BIDÓN
 + AGITADOR ALTERNATIVO

Sistemas de trasvase
Transfer systems

PRODUCT OUTLET
1/2” VALVE (ALL VERSIONS)

TRANSFER PUMP

INDUSTRIAL ALTERNATIVE
AGITATOR

METALLIC HANDLES

STAINLESS STEEL
TANK COVER

STAINLESS STEEL
SUCTION HOSE

GENERAL AIR 
CUT OFF VALVE

1/4” PUMP REGULATOR 
(WITH GAUGE)

DRUM COVER KIT
+ ALTERNATIVE AGITATOR

KIT TAPA PARA BIDÓN
DRUM COVER KIT

Kit tapa para bidón de 200 l.
309 903 54

Kit tapa para bidón de 50 l.

REF.
200 l. drum cover kit

50 l. drum cover kit 300 903 66
REF.

REF.
Kit tapa para bidón de 200 l.

+ agitador alternativo
309 903 54200 l. drum cover kit

+ alternative agitator
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